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TYPICAL DETAILS C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 Cאישור הנדסה עבור נספח 

 
באוקטובר,  30-נבדקו ואושרו ב NUDURA ICFשבמדריך ההתקנה  Cבנספח  C-20עד  C-1שרטוטים 

לשימוש במחוז אונטאריו. שרטוטים אלה נבחנו גם על פי התקינות  Tacoma Engineersעל ידי  2015

 הבאות:
 

 2014אלברטה תקינת בניה  -
 2012תקינת בניה בריטיש קולומביה  -
 2014תקינת בניה מניטובה  -
 2014תקינת בניה נובה סקוצ'ה  -
 Uniform Building and Accessibilityתקינת הבניה הארצית כפי שעודכנה על ידי תקינת  -

 (2010) ואן'סקצב
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TYPICAL DETAILS C-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 
חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי 

 Dשהוגדר בנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

ממבראנת איטום חסין מים של 

NUDURA 

ניקוז גאוטכני רציף מכוסה מילוי 

חוזר של גרגירי אדמה גרוסה 

 בקודכנדרש 

 NUDURAטכנולוגית 

מ"מ /  48לביסוס בטון או 

 מ"מ )אופציונאלי( 64

יסודות בטון רציף על אדמה יציבה עפ"י 

 הקוד

 מ"מ )כמוצג( NUDURA 152יחידת תבנית 

 דומה -מ"מ  NUDURA 203יחידת תבנית 

 מ"מ )כמוצג( NUDURA 152יחידת תבנית 

 דומה -מ"מ  NUDURA 203יחידת תבנית 

 קוצים שתילת מ"מ 850@  10 קוטר ברזל

 קוצים שתילת מ"מ 610@  10 קוטר ברזל

 קוצים שתילת מ"מ 850@  15 קוטר ברזל
 קוצים שתילת מ"מ 1220@      

 או
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TYPICAL DETAILS C-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או 

 Dכפי שהוגדר בנספח 

 NUDORAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

ממבראנת איטום חסין מים של 

NUDURA 

 גרת עץ אופיינימסמבנה 

 גימור חיצוני כמוגדר

 קורת קצה

 סדק קורהאטם 

עיגון נוסף מהמסגרת לפלטה 

שמותקנת כשנדרש עפ"י הקוד 

 לקטגוריה סיסמית גבוהה

מ"מ או  150ישור פני קרקע 

 עפ"י הקוד

 קורת עץ מחוזקת כמוגדר

 מ"מ 38X140יריעת אטם 

 ברגיי עגינה עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 
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TYPICAL DETAILS C-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי 

 Dשהוגדר בנספח 

 NUDORAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 NUDURAיחידת תבנית 

שכבת איטום חסינת מים של  מ"מ 152לשיפוע עליון 

NUDURA 

עיגון נוסף מהמסגרת לפלטה 

שמותקנת כשנדרש עפ"י הקוד 

 לקטגוריה סיסמית גבוהה

 קורת עץ מחוזקת כמוגדר

 מ"מ 38X140יריעת אטם 

 ברגיי עגינה עפ"י הקוד

מ"מ או  150ישור פני קרקע 

 עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 

 עפ"י הקודבידוד אויר או מים 

גובה פורניר לבנים מקסימאלי 

 בהתאם לקוד

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 וקושר אבן בהתאם לקוד

וחור ניקוז סרט הדבקה ביטומני 

 בהתאם לקוד

 מבנה מסגרת עץ אופייני
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TYPICAL DETAILS C-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או 

למעל  Dכפי שהוגדר בנספח 

 הקרקע

 NUDORAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

עיגון נוסף מהמסגרת לפלטה 

שמותקנת כשנדרש עפ"י הקוד 

 לקטגוריה סיסמית גבוהה

 קורת עץ מחוזקת כמוגדר

קורת עץ מחוזקת עפ"י 

 המפרט

 קורת עץ מחוזקת עפ"י המפרט

 תושבת קיר

 תושבת קיר
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TYPICAL DETAILS C-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

 NUDORAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

ממבראנת איטום חסין מים של 

NUDURA 

 קורת עץ מחוזקת כמוגדר

מ"מ או  150ישור פני קרקע 

 עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 בהתאם לקודוקושר אבן 

סרט הדבקה ביטומני וחור ניקוז 

 בהתאם לקוד

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי שהוגדר 

 Dבנספח 

 C-4-חיבור רצפה עפ"י המפורט ב

 2או  1מודגמת( אופציות  3)אופציה 

 דומות
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TYPICAL DETAILS C-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי 

 Dשהוגדר בנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 
שכבת איטום חסינת מים של 

NUDURA 

 מ"מ 13לוח גבס 

תושבות חיזוק בין קורות 

 עפ"י הקוד

 קורת עץ מחוזקת כמוגדר

מ"מ או  150ישור פני קרקע 

 עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 

 3)אופציה  C-4-חיבור רצפה עפ"י המפורט ב

 דומות 2או  1מודגמת( אופציות 
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TYPICAL DETAILS C-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי 

 Dשהוגדר בנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 102סטנדרטית 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 203סטנדרטית 

 NUDURAיחידת תבנית 

שכבת איטום חסינת מים של  מ"מ 203לשיפוע עליון 

NUDURA 

תושבות חיזוק בין קורות 

 עפ"י הקוד

 קורת עץ מחוזקת כמוגדר

מ"מ או  150ישור פני קרקע 

 עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 
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TYPICAL DETAILS C-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי 

 Dשהוגדר בנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 102סטנדרטית 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 203לשיפוע עליון 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 203סטנדרטית 

שכבת איטום חסינת מים של 

NUDURA 

 מ"מ 13לוח גבס 

תושבות חיזוק בין קורות 

 עפ"י הקוד

 קורת עץ מחוזקת כמוגדר

מ"מ או  150ישור פני קרקע 

 עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 וקושר אבן בהתאם לקוד

ביטומני וחור ניקוז סרט הדבקה 

 בהתאם לקוד

 C-4-חיבור רצפה עפ"י המפורט ב

 2או  1מודגמת( אופציות  3)אופציה 

 דומות
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TYPICAL DETAILS C-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך ספציפי הנדרשמידע 

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס קשיח 

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י 

קוד או כפי שהוגדר 

 Dבנספח 

 מ"מ 13לוח גבס קשיח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 
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TYPICAL DETAILS C-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 NUDURAיחידת תבנית 

 סטנדרטית

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 וקושר אבן בהתאם לקוד

סרט הדבקה ביטומני וחור ניקוז 

 לקוד בהתאם



1
7

2
 

TYPICAL DETAILS C-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך הנדרשמידע ספציפי 

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 וקושר אבן בהתאם לקוד

סרט הדבקה ביטומני וחור ניקוז 

 בהתאם לקוד
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TYPICAL DETAILS C-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 
חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי שהוגדר 

 Dבנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

מ"מ אדמה  150ניקוז גאוטכני רציף מכוסה 

 גרוסה

 קוצים שתילת מ"מ 850@  15 קוטר ברזל
 קוצים שתילת מ"מ 1220@      

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 
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TYPICAL DETAILS C-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    
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TYPICAL DETAILS C-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :אזהרה הודעת

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 150ישור פני קרקע 

 מ"מ או עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 
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TYPICAL DETAILS C-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 150ישור פני קרקע 

 מ"מ או עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 

 מ"מ 25שכבת שליכט 
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TYPICAL DETAILS C-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 150ישור פני קרקע 

 מ"מ או עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 
מ"מ מתחת פני  25שכבת שליכט 

 הקרקע
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TYPICAL DETAILS C-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי שהוגדר 

 Dבנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 קוצים שתילת מ"מ 850@  10 קוטר ברזל
 קוצים שתילת מ"מ 610@  10 קוטר ברזל

 קוצים שתילת מ"מ 850@  15 קוטר ברזל
 קוצים שתילת מ"מ 1220@      

 או

 150ישור פני קרקע 

 מ"מ או עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 
מ"מ מתחת פני  25שכבת שליכט 

 הקרקע
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TYPICAL DETAILS C-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או כפי 

 Dשהוגדר בנספח 

אם  NUDURAממבראנת איטום חסין מים של 

 Aנדרש עפ"י הערה 

 מ"מ 850@  10 קוטר ברזל

 קוצים שתילת
 מ"מ 610@  10 קוטר ברזל

 קוצים שתילת

 מ"מ 850@  15 קוטר ברזל

 קוצים שתילת
 מ"מ 1220@      

 קוצים שתילת
 או

 150ישור פני קרקע 

 מ"מ או עפ"י הקוד

 מ"מ  5טיח אקרילי 
מ"מ מתחת פני  25שכבת שליכט 

 הקרקע

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 וקושר אבן בהתאם לקוד

סרט הדבקה 

ביטומני וחור ניקוז 

 בהתאם לקוד
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TYPICAL DETAILS C-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינומקומיים הקודים בעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

ממבראנת איטום חסין מים של 

NUDURA לא נדרשת 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 
 קוצים שתילת מ"מ 850@  10 קוטר ברזל
 קוצים שתילת מ"מ 610@  10 קוטר ברזל

 קוצים שתילת מ"מ 850@  15 קוטר ברזל
 קוצים שתילת מ"מ 1220@      

 או
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TYPICAL DETAILS C-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד או 

 Dכפי שהוגדר בנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 
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TYPICAL DETAILS C-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

 NUDORAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה
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TYPICAL DETAILS C-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 וקושר אבן בהתאם לקוד

סרט הדבקה ביטומני 

 וחור ניקוז בהתאם לקוד
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TYPICAL DETAILS C-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד 

 Dאו כפי שהוגדר בנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152לשיפוע עליון 

 מתחת לפתח דלת בלבד

ממבראנת איטום חסין מים של 

NUDURA 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ  5טיח אקרילי 
מ"מ מתחת פני  25שכבת שליכט 

 הקרקע
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TYPICAL DETAILS C-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

חיזוק אנכי/אופקי עפ"י קוד 

 Dאו כפי שהוגדר בנספח 

 NUDURAיחידת תבנית 

 מ"מ 152סטנדרטית 

 NUDURAממבראנת איטום חסין מים של 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 מ"מ  5טיח אקרילי 
מ"מ מתחת פני  25שכבת שליכט 

 הקרקע

מ"מ  25לבנת פורניר עם חלל 

 וקושר אבן בהתאם לקוד

סרט הדבקה ביטומני וחור 

 ניקוז בהתאם לקוד


