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   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 Bאישור הנדסה עבור נספח 

 

באוקטובר,  30-נבדקו ואושרו ב NUDURA ICFשבמדריך ההתקנה  Bבנספח  B-17עד  B-1שרטוטים 

לשימוש במחוז אונטאריו. שרטוטים אלה נבחנו גם על פי התקינות  Tacoma Engineersעל ידי  2015

 הבאות:
 

 2014תקינת בניה אלברטה  -
 2012תקינת בניה בריטיש קולומביה  -
 2014תקינת בניה מניטובה  -
 2014תקינת בניה נובה סקוצ'ה  -
 Uniform Building and Accessibilityתקינת הבניה הארצית כפי שעודכנה על ידי תקינת  -

 (2010) ואן'סקצב
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TYPICAL  CROSS  SECTIONS  B-2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 ינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

 או 1הרכבת מבנה מסגרת עץ טיפוסי  )קומה 

 ( וגג לפי הקוד2

-ו Air Spaceמ"מ  c/w 25פורניר לבנים 

Brick Ties על פי הקוד 

 עוגני בטון מותקנים על פי התקן

או  1הרכבת מבנה מסגרת עץ טיפוסי  )קומה 

 ( וגג לפי הקוד2

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י  יסודות

 2או  1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  152הקוד 

 (Prevailing Site Conditions-)גימור פורניר לבנים ו

 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ
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 חתך מבנה
עם  2או  1מ"מ קומה  152תבנית מרתף 

 גימור מסגרת עץ או פורניר
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 B-3חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

אדמה על פי מילוי חוזר של 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית תקרה  2

או  NUDURAשל 

)אופציונאלי( בידוד מקובל 

 עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

בטון או אבן  1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  152

 (Prevailing Site Conditions-)גימור ללא לבנים ו

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 מ"מ 13לוח גבס 

 גימור חיצוני כפי שהוגדר

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה
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ר
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לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית מרתף 

 מ"מ 152 1תבנית קומה 

 ללא גימור
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 B-4חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית תקרה  2

או  NUDURAשל 

)אופציונאלי( בידוד מקובל 

 עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

בטון או אבן )גימור ללא לבנים  1מ"מ קיר מרתף בטון +קומה   152

 (Prevailing Site Conditions-ו

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 מ"מ 13לוח גבס 

 הנדסה-קדםקורות או תמך גג 

 Air Spaceמ"מ  c/w 25פורניר לבנים 

 על פי הקוד Brick Ties-ו

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4יש להוסיף *הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, 

 לקומה
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ב

גו
ר
וז

ח
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לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית מרתף 

 מ"מ 152 1תבנית קומה 

 גימור לבנת פורניר
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 B-5חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

קומות קיר בטון או אבן )גימור ללא  2מ"מ קיר מרתף בטון +  152

 (Prevailing Site Conditions-לבנים ו

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 מ"מ 13לוח גבס 

 גימור חיצוני כפי שהוגדר

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ  2440-ה גבוה ממ"מ קיר בטון בגוב 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

ה 
ב

גו
ר
וז

ח
י 
לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית מרתף 

 מ"מ 152 קומות 2תבנית 
 ללא גימור לבנים



1
4
9
 

 B-6חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDORAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

קומות קיר בטון או אבן )גימור ללא  2מ"מ קיר מרתף בטון +  152

 (Prevailing Site Conditions-לבנים ו

 רצפת עץ כמפורט

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 Air Spaceמ"מ  c/w 25פורניר לבנים 

 על פי הקוד Brick Ties-ו

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

ה 
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גו
ר
וז

ח
י 
לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית מרתף 

 מ"מ 152 קומות 2תבנית 
 פורנירגימור לבנת 
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 B-7חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

בטון או אבן  1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  152

 (Prevailing Site Conditions-)גימור ללא לבנים ו

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  102תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 מ"מ 13לוח גבס 

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 מ"מ 13גבס לוח 

מ"מ  2440-בטון בגובה גבוה ממ"מ קיר  305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה
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וז
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לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית מרתף 

 מ"מ 102 1קומה תבנית 
 ללא גימור לבנים
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 B-8חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

קומות קיר בטון או אבן )גימור ללא  2מ"מ קיר מרתף בטון +  152

 (Prevailing Site Conditions-לבנים ו

 רצפת עץ כמפורט

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  102תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 מ"מ 13לוח גבס 

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 מ"מ 13לוח גבס 

 גימור חיצוני כפי שהוגדר

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה
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ב
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לו
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 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית מרתף 

 מ"מ 102 קומות 2תבנית 
 ללא גימור לבנים
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 B-9חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

ציפוי מ"מ מתחת לפני הקרקע  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 מצויה אדמה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב

ל
ע
מ

 
ני

פ
 

ע
ק

ר
ק

ה
 

  
ח

פ
ס

 נ
"י

פ
ע
ר 

קי
ה 

ב
גו

D
 

ני
פ

ת 
ח

ת
מ

 
ע
ק

ר
ק

ה
   

ח
פ

ס
 נ

"י
פ

ע
ר 

קי
ה 

ב
גו

D
 

 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

בטון או אבן  1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  203

 (Prevailing Site Conditions-)גימור ללא לבנים ו

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  102תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 גימור חיצוני כפי שהוגדר

מ"מ  2440-בטון בגובה גבוה ממ"מ קיר  305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

ה 
ב

גו
ר
וז

ח
י 
לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  203תבנית מרתף 

 מ"מ 102 1קומה תבנית 
 ללא גימור לבנים
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 B-10חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%של  שיפוע מינימלי

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

קומות קיר בטון או אבן )גימור ללא  2מ"מ קיר מרתף בטון +  152

 (Prevailing Site Conditions-לבנים ו

 רצפת עץ כמפורט

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  102תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 גימור חיצוני כפי שהוגדר

מ"מ  2440-בגובה גבוה ממ"מ קיר בטון  305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

ה 
ב

גו
ר
וז

ח
י 
לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  203תבנית מרתף 

 מ"מ 102 קומות 2תבנית 

 ללא גימור לבנים
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 B-11חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינומקומיים הקודים בעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

 מילוי חוזר של אדמה על פי הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

בטון או אבן  1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  203

 (Prevailing Site Conditions-ו)גימור ללא לבנים 

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 Air Spaceמ"מ  c/w 25פורניר לבנים 

 על פי הקוד Brick Ties-ו

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  102תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

ה 
ב

גו
ר
וז

ח
י 
לו

מי
 

 חתך מבנה
 מ"מ  203תבנית מרתף 

 מ"מ 102 1תבנית קומה 

 גימור לבנות פורניר
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 B-12חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 2%שיפוע מינימלי של 

 ממבראנת איטום למים

 מ"מ 13לוח גבס 

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לתחת פני הקרקע

מ"מ מכוסה  100 גאוטכני בד צינור

 עפ"י הקוד גרוסה אדמה גרגריב

ל
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 רצפת עץ כמפורט

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

קומות קיר בטון או אבן )גימור ללא  2מ"מ קיר מרתף בטון +  152

 (Prevailing Site Conditions-לבנים ו

 רצפת עץ כמפורט

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 Air Spaceמ"מ  c/w 25פורניר לבנים 

 על פי הקוד Brick Ties-ו

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  102תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף *הערה: 

 לקומה
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 חתך מבנה
 מ"מ  203תבנית מרתף 

 מ"מ 102 קומות 2תבנית 
 גימור לבנות פורניר
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 B-13חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

בטון או אבן  1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  152

 (Prevailing Site Conditions-)גימור ללא לבנים ו

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 גימור חיצוני כפי שהוגדר

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף *הערה: בנוסף לגודל 

 לקומה

 2%שיפוע מינימלי של 

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי  NUDURA 152תבנית 

מחוזקת מתחת פני הקרקע תהיה זהה 

 לחיזוק מעל פני הקרקע

היסודות וקירות הבסיס עומק 

חודר מעבר לעומק קו הקיפאון 

 עפ"י הקוד

 חתך מבנה
 מ"מ  152קיר קיפאון  ביסוס תבנית

 מ"מ 152 1תבנית קומה 

 ללא גימור לבנים
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 B-14חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   I N S T A L L A T I O N M A N U A L 

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

שכבות טכנולוגית תקרה  2

או  NUDURAשל 

)אופציונאלי( בידוד מקובל 

 עפ"י הקוד

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

ו אבן בטון א 1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  152

 (Prevailing Site Conditions-)גימור ללא לבנים ו

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 Air Spaceמ"מ  c/w 25פורניר לבנים 

 על פי הקוד Brick Ties-ו

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

 2%שיפוע מינימלי של 

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי  NUDURA 152תבנית 

מחוזקת מתחת פני הקרקע תהיה זהה 

 לחיזוק מעל פני הקרקע

עומק היסודות וקירות הבסיס 

חודר מעבר לעומק קו הקיפאון 

 עפ"י הקוד

 חתך מבנה
 מ"מ  152קיר קיפאון ביסוס תבנית 

 מ"מ 152 1תבנית קומה 

 גימור לבנות פורניר
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 B-15חתכים אופייניים  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה
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שכבות טכנולוגית  2

או  NUDURAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

קומות קיר בטון או אבן )גימור ללא  2מ"מ קיר מרתף בטון +  152

 (Prevailing Site Conditions-לבנים ו

 רצפת עץ כמפורט

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

 כפי שהוגדרגימור חיצוני 

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305לרצועת הביסוס לכל  מ"מ 25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

 2%שיפוע מינימלי של 

מ"מ מתחת לפני הקרקע ציפוי  150מינימום 

 טייח אקרילי

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי  NUDURA 152תבנית 

מחוזקת מתחת פני הקרקע תהיה זהה 

 לחיזוק מעל פני הקרקע

עומק היסודות וקירות הבסיס חודר 

 מעבר לעומק קו הקיפאון עפ"י הקוד

 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית ביסוס קיר קיפאון 

 מ"מ 152קומות  2תבנית 
 לבנים גימורללא 
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 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה
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שכבות טכנולוגית  2

או  NUDORAתקרה של 

)אופציונאלי( בידוד 

 מקובל עפ"י הקוד

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  75רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

קומות קיר בטון או אבן )גימור ללא  2מ"מ קיר מרתף בטון +  152

 (Prevailing Site Conditions-לבנים ו

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

 Air Spaceמ"מ  c/w 25פורניר לבנים 

 על פי הקוד Brick Ties-ו

 מ"מ 13לוח גבס 

 מ"מ 13לוח גבס 

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 לעל פני הקרקע

מ"מ  2440-קיר בטון בגובה גבוה ממ"מ  305מ"מ לרצועת הביסוס לכל  25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

 2%שיפוע מינימלי של 

הקרקע ציפוי מ"מ מתחת לפני  150מינימום 

 טייח אקרילי

 אדמה מצויה

מילוי חוזר של אדמה על פי 

 הקוד

מ"מ אנכי/אופקי  NUDURA 152תבנית 

מחוזקת מתחת פני הקרקע תהיה זהה 

 לחיזוק מעל פני הקרקע

עומק היסודות וקירות הבסיס חודר 

 הקודמעבר לעומק קו הקיפאון עפ"י 

 חתך מבנה
 מ"מ  152תבנית ביסוס קיר קיפאון 

 מ"מ 152קומות  2תבנית 
 לבנות פורניר גימור

מערכת רצפת עץ כפי 

 שהוגדר
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I  N  S  T  A  L  L  A  T  I  O  N M  A  N  U  A  L    

 :הודעת אזהרה

 לצורך מידע ספציפי הנדרש

 יינוקודים מקומיים הבעמידה 

 מתכנןבאחריות ה

שכבות טכנולוגית  2

 NUDURAתקרה של 

או )אופציונאלי( 
בידוד מקובל עפ"י 

 הקוד

 הרכבת ביסוס
מ"מ, טכנולוגית  102רצפת בטון 

מ"מ  NUDURA 64רצפת 

 Clear Stone 200)אופציונאלי(, 

 מ"מ

רציפים על אדמה יציבה עפ"י הקוד. גודל יסוד עפ"י הקוד  יסודות

בטון או אבן  1מ"מ קיר מרתף בטון + מסגרת קיר של קומה  152

 (Prevailing Site Conditions-)גימור ללא לבנים ו

 הנדסה-קורות או תמך גג קדם

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

 Dעפ"י הקוד או עפ"י המצוין בנספח 

 Eלקיר על פני הקרקע ובנספח 

 למשקופים

 גימור חיצוני כפי שהוגדר

 אדמה מצויה

 מילוי חוזר של אדמה עפ"י קוד

מ"מ אנכי/אופקי מחוזקת  152תבנית 

מתחת לפני הקרקע יהיה זהה 

 לחיזוק קיר מעל פני הקרקע

מ"מ  2440-מ"מ קיר בטון בגובה גבוה מ 305עת הביסוס לכל מ"מ לרצו 25.4*הערה: בנוסף לגודל היסודות המצוינים בקוד, יש להוסיף 

 לקומה

עומק היסודות וקירות הבסיס 

הקיפאון חודר מעבר לעומק קו 

 עפ"י הקוד

 2%שיפוע מינימלי של 

חניה מקורה )אופייני( ותמיכה דלת 

 במסילת רולר

 רציף –מ"מ  13לוח גבס 

 איטום גזים עפ"י הקוד

 חתך מבנה
 מ"מ  152 בסיסתבנית קיר 

 פרטי דלת חניה מקורה אופיינית

 לבנים גימורללא 
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