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BUILDING HAS EVOLVED™  

 לבריק אבן הארכה מדף

  

  

 תבנית בטון מבודדתהיא  ®NUDURA של קירותהמערכת  

מתכבד להציג את   ®NUDURAתאגיד. בכל סוגי הבנייה המשמשת

 גבי ש עלומילש ניתןאשר , יצוק (BLE)אבן  לבריק הארכהה מדף

 .ות הליבהכל קיר
  

 
  

 8", (מ"מ 251) 6" -,(מ"מ 201) 4"ש ליבות של ליחידות התבנית השונות י

 9¼ "עם עובי כללי של , (מ"מ 205) 21" -ו( מ"מ 154) 20", (מ"מ 102)

  -ו( מ"מ 283) 25 ¼", (מ"מ 223)  22¼ ", (מ"מ 186) 22¼ ", (מ"מ 125)

המדף ניתן לשימוש בכל גובה כל על הקיר משני . בהתאמה( מ"מ 428) 23¼ "

  . עומק( מ"מ 343)  "X 13 1/2אורך  ( מ"מ-822) 21“ התבנית היא. צדדיו
  

תכונה . או אבן ים להכיל כל גודל לבנהיכול במדףכל גובה בהפרשים ב שלבים

, יצוין. כניסה ויישומים אחריםלוחות בתמיכה ל תזו יכולה להיות מאוד שימושי

 .חישוקים שונים וידרש שונים גבהיםכי 
  
  

  :דרלביצוע על פי הסצעדים 
 ניתן להתקין את, זכור. מדף הארכה לבריקבו יותקן הע את הגובה קב

 .(ראה חוזר)רצויה זווית  כלבאו בצורה מדורגת  מדףה

 

 (.מ"מ 220) 22" -ו( מ"מ 154) 20"הרצוי  מדףמתחת לגובה המדוד 

 

 

. לחתוך הקווים הם העליונים השניים. םהקווי שלושת כל את סמן

( מ"מ 251) 6"של  כיס ליצור כדי הרשת לש צד בכל אנכית חתוך

( מעלות 45) החתך האופקי התחתון צריך להיות בזווית. EPSכיס  חתוך. חבור

 או סכין חמה הם  מסור חרב, חור מנעולמסור ל. בטוןהכדי להקל על מיקום 

 .הטובים ביותר עבור משימה זו
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BUILDING HAS EVOLVED™  

 אבן לבריק הארכה מדף

  
באמצעות שני ברגים  חזק. הקו המסומןאורך ל היצוקה מדףהנח את תבנית ה 

שני הברגים צריכים להיות . שייבה פוליפרופילן עם( מ"מ 152)  20X  "6 'מס

 .ממרכז למרכז( מ"מ 102) 8" בכל מותקנים

 

להשתמש  כדי ברזל בנייןמומלץ להתקין  ,התקנהבעת ה .ברזל בנייןהתקנת 

כדי לשמור  מגע מחבריש להשתמש ב. מדףההנגדי של המיקום התחתון בצד 

 מוט) #4או  #2  הברזלים. אחיד חישוקהר אורך בדרך זו ישמ. ברזלה יישור

 מחברים. הזה ברזלל יפהפח תלא נדרש, חישוקל הוא מוט תמיכה מדףב( 'מ 20

 .(6 -ו 5ראה . )מקצה לקצה מקובלים
  

    

 

 
 5" של שקיעהעם  ICFון של בטלשים תערובת  מומלץ. בטוןה מיקום 

. של מדריך זה 6.20כאמור בסעיף  ,(מ"מ 251) 6"-ל( מ"מ 213)

עד ( 'מ 2.11) 4'עד ( 'מ 0.9) 2' עליות שלבבטון צריך להיות ממוקם 

 .מדףהמעל גובה ( מ"מ 205) 2' -כ
 

 

 

 

 

 

 
 2" של ויברטור. את הבטון ייצבפנימי או חיצוני יכול לשמש כדי לרטט  .בייצו

הכי אפקטיבי מבלי להגביר את הלחץ יהיה ההארכה  מדףהמוכנס ב( מ"מ 15)

ונע לחץ אוויר של מחיצוני ויברטור . בכיס
®

NUDURA  עם אביזר מחובר

  .הולם בייצויכול לשמש גם כדי להשיג 

  

 אריזהו הזמנות

 .בחבילה ק אבןירלבמדפי הארכה  24ישנם 

 -ו( 20מספר ( )מ"מ 251) 6"-ברגי החיבור 

 .ערכות 200יסקיות פוליפרופילן באים בקופסאות של ד
 

 

 
  אחרים םיישומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


